
REPARATURSYSTEM FÜR
GEBRAUCHTSCHALUNGEN
FÜR EINE GLATTE UND FEHLERFREIE 
BETONFLÄCHEN

Durch 220 g /m² Phenolharz-Beschichtung und 
wasserundurchlässigem Film auf der Rückseite 
kaum noch Abdrücke am Beton!

SCHNELL, EINFACH UND PREISWERT ZU EINER 
GLATTEN UND FEHLERFREIEN BETONFLÄCHE.

BIRKE MULTIPLEX

in verschiedenen Formaten und Stärken von 
2,5 bis 120 mm lieferbar, ebenso mit unter-
schiedlichen Deckqualitäten B / S / BB / WG nach 
finnischen Handbuch

BUCHE MULTIPLEX

in verschiedenen Formaten und Stärken von  
2,5 bis 120 mm lieferbar, ebenso mit unter-
schiedlichen Deckqualitäten I / II / III / IV nach 
EN635-2

ALBASIA LEICHTSPERRHOLZ

in verschiedenen Formaten und Stärken von  
3 bis 40 mm lieferbar. Es wird ein Aufforstungs-
projekt in Indonesien unterstützt.

BESCHICHTETES SPERRHOLZ

Beschichtungen mit MDF/HPL oder Acryl sowie 
diverser Furniere sind möglich 

SPEZIALSPERRHOLZ

verschiedene Mittellagen wie 
Aluminium Kern, Kork, Kork / Gummi Mischung 
oder Schwerlastfolie sind möglich

BEARBEITUNG

Fixformatzuschnitte, CNC Bearbeitungen Ober-
flächenbeschichtung (HPL / CPL), Vormontagen  
von Fertigteilen oder Endmontagen

       UND                            SIND MARKEN DER 
NEUGERSWERKE HOLZWERKE GMBH IN SACHSEN.

Die Neugerwerke Holzwerke GmbH ist mit seinem 
Werk in Neugersdorf Spezialist in der Herstellung und 
Beschichtung von Sperrhölzern. Hier können Sperr-
holzplatten in Birke, Buche und Pappel und HPL- sowie 
CPL-Oberflächen mit allen gewünschten Trägermateria-
lien beschichtet werden. 

Am Standort Großröhrsdorf befindet sich das Bearbei-
tungs- und Montagezentrum. Hier können die Elemente 
nach speziellen Kundenwünschen bearbeitet werden.

Vertrieb und Marketing der hier gefertigten Produkte 
erfolgt über die Broszeit Group, womit der Verkauf in ei-
nem weltweiten Vertriebsnetz stattfindet.

PRODUKTE UND LEISTUNGEN DER NGH-WERKE 

Easy Plug und Easy Slat sind Marken der NEUGERSDORFER 
HOLZWERKE GmbH

Ringstraße  1 
D-02727 Neugersdorf

SCHALUNGEN SCHNELL, 
EINFACH UND PREISWERT 
REPARIERT

EASY PLUG® 
& EASY SLAT®

MEHR INFOS ODER KOSTEN-
LOSE MUSTER? ANRUF ODER 
E-MAIL GENÜGT!

T +49(0)3586 76693-22 
info@ngh-holz.de 
www.ngh-holz.de



DAS EASY PLUG SET MIT ALLEN NÖTIGEN WERK-
ZEUGEN UND ZUBEHÖR FÜR DIE REPARATUR VON 
SCHALUNGSSCHÄDEN. FLEXIBEL UND SOFORT EIN-
SATZBEREIT DIREKT VOR ORT

	` Speziell entwickelte Werkzeuge mit Zylinderkopfboh-
rer
	` Wendeplatten für Langlochbohrungen mit dem Fräser
	` Schlüssel sowie Justierplatte für den Messerwechsel
	` Oberfräse für industriellen Einsatz, abgestimmt auf 
die Werkzeuge
	` Verschiedene Leime wie PVAC—oder PU Leim. 
	` Einschlagholz aus 18 mm Birkensperrholz

                              SETVORTEILE MIT DEM                                SET

SCHNELL & EFFIZIENT
schnelle und einfache Reparatur von Löchern, 
Kratzern Ankerlochbohrungen oder Nägeln in 
Gebrauchtschalungen

SPARSAM & EFFEKTIV
mit sehr geringem Aufwand erhalten Sie 
glatte und fehlerfreie Betonflächen

RENTABEL & DAUERHAFT
durch eine geringe Investition Regenerierung  
von Gebrauchtschalungen

PRÄZISE & EINZIGARTIG
spezielle Bohrer und Fräser und die 220g /m2  
beschichteten Reparaturplättchen ermöglichen 
ein höchst präszieses Resultat und damit eine 
glatte Betonoberfläche

Mit dem EASY SLAT® Set und seinen speziell für diesen 
Anwendungszweck entwickelten Werkzeugen lassen sich 
Kratzer bis zu einer Länge von 600 mm schnell und prob-
lemlos ausbessern.

EASY SLAT® ist in variablen Längen zwischen 100 mm bis 
600 mm verfügbar. Die Streifen sind 3,2 mm stark und ein-
seitig mit 220g/m² Phenolharz beschichtet, die Rückseite 
mit wasserundurchlässigem Film.

Um größere Schäden auszubessern mussten bisher meh-
rere Plättchen nebeneinander gesetzt werden.

Durch die hohe Präzision und genaue Abstimmung von 
Bohrer und Plättchen erhalten Sie eine sehr glatte Ober-
fläche und damit einen nahezu unsichtbaren Rand auf der 
Betonhaut.

Somit verhindern sie Schäden bevor sie entstehen oder 
aufwändig beseitigt werden müssen. Direkt vor Ort auf der 
Baustelle.

EASY PLUG® Reparaturplättchen sind in den Größen
40 mm und 60 mm verfügbar. Die Stärke beträgt 3,2 mm.

Standard ist Phenolharz mit einer Beschichtungs dicke von 
220g / m² und einer wasserundurchlässigen Beschichtung 
auf der Rückseite! Dadurch entsteht keine unerwünschte 
Quellung mehr! Ebenso keine hässlichen Abdrücke auf der 
Betonoberfläche!

EASY PLUG® ist verfügbar in variablen Oberflächen und 
Farben, wie z.B. auch in holzgefülltem PP.

Da alle unsere Produkte 3,2 mm stark sind benötigen Sie 
keine separaten Werkzeugeinstellungen, oder Umbauten.

Somit sind ihre Gebrauchtschalungen länger verwendbar, 
das spart Aufwand und Geld.

Weitere Infos und kostenlose Musterbestellungen per T +49 (0) 3586 76693-22 oder info@ngh-holz.de


