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MEZZANINE

Was ist Brandwiderstand?

Unter Brandwiderstand versteht man die Fähigkeit eines Bauelements, seine tragende Funktion, 
seine Flammendichte und/oder seine Wärmedämmung bei einem Brand über einen festgelegten 
Zeitraum zu behalten. Je höher der Brandwiderstand eines Bauelements, desto besser kann das 
Element die Brandausbreitung auf andere Räume begrenzen. 

30 MINUTEN BRANDWIDERSTAND 
LÖSUNG*

Flameshield U7 Bodenpaneele wurden auf 30 
Minuten Feuerbeständigkeit (REI30) getestet. 
Die Bodenplatten werden mit Nut-Feder-
Verbindung verlegt, mit Schrauben befestigt 
und durch ungeschützte Stahlträger gestützt. 
Zusätzlich zum eigenen Gewicht wurde eine 
zusätzliche verteilte Bodenbelastung auf den 
Mezzanineboden aufgebracht.

*	Der erzielte Brandwiderstand gilt nur für einen speziell geprüften Bodenaufbau. Abweichungen von diesem Aufbau führen 
nicht notwendigerweise zum gleichen Ergebnis. Für Informationen zu dieser Aufstellung oder bei Verwendung dieser 
Informationen in deinem Projekt wende dich bitte an deinen Händler oder per E-Mail an info.panels@unilin.com.
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min

2,5 kN/m2
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MEZZANINE

Technische Anleitung
Allgemein

Das Mezzanine-Plattenmaterial kann zu 
einer vollständigen Geschossfläche, zu einem 
Mezzaninegeschoss oder Zwischengeschoss 
für die Lagerung und den Transport von Waren 
verlegt werden. Handhubwagen für den 
Transport müssen mit einem Doppellenkrad 
und einem Doppeltandem ausgestattet sein, 
um die Belastung zu verteilen, die Punktreibung 
zu verringern und den Radverschleiß zu 
reduzieren. Wir empfehlen die Verwendung 
von weichen Rädern anstelle von harten 
Polyamidrädern. Die Stützen der Regale 
müssen Mindestabmessungen von 50 mm 
x 50 mm aufweisen. Größere Abmessungen 
verteilen die Ladung besser.

Eine flach ausgerichtete stählerne 
Tragkonstruktion ist notwendig, um eine 
ebene Basis für das Bodenplattenmaterial zu 
gewährleisten und Höhenunterschiede zwischen 
dem Bodenplattenmaterial untereinander zu 
vermeiden. Dieser Höhenunterschied, auch 
„Stepping“ genannt, kann zum Abplatzen oder 
zu Schäden an der Bodenoberfläche führen.
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1   Stüzen

2   Trägerprofile

3   Hauptträger

4   Biegestütze

5   Versteifung

Die Abbildungen im technischen Handbuch dienen nur der Information und gelten nicht als bautechnisches Detail für eine Entwurfs- oder 
Stabilitätsstudie eines Mezzaninebodens. Konstruktive Details werden vom Projektarchitekten oder den Planungsbüros ausgearbeitet.

6   Mezzanine-Bodenplatte

7
  Gleichmäßig verteilte 

	 Belastung

8   Punktbelastung

9   Transportmaterial
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Bodenaufbau 

Das Bodenplattenmaterial wird quer zur 
Trägerrichtung verlegt, wobei die Nähte der 
kurzen Plattenmaterialseiten immer zwischen 
dem seitlich anliegenden Plattenmaterial 
angeordnet sind. Das kurze Plattenmaterial 
muss immer von einem Balken gestützt 
werden, um die maximale Tragfähigkeit des 
Bodensystems zu gewährleisten. 

Jedes Bodenplattenmaterial wird von mindestens 
4 Trägern gestützt 1 . Die Reduzierung der 
Träger kann die maximal zulässige Belastung 
beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie 
in den Belastungstabellen.

Das Bodenplattenmaterial überträgt die 
Belastung auf die Trägerprofile, die wiederum 
ihre Belastung auf die Hauptträger übertragen 

2  3 . 

1

2

3
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MEZZANINE

4

Max. 
200 mm

Der Randbereich des Bodens muss durch die 
darunterliegende Stahlkonstruktion getragen 
werden. Von belasteten Auslegern wird stark 
abgeraten und sie sollten höchstens 200 mm 
aus der Tragkonstruktion herausragen 4 . 

Die Ränder der Geschossfläche werden oft 
mit einem Stoßfänger und einem Handlauf 
versehen, die am Plattenmaterial befestigt 
werden. Außerdem ist oft ein Metallschutz für 
die Köpfe am Rand rund um den Umfang der 
Mezzanine-Geschossfläche angebracht 5 .

In häufig genutzten Bereichen wie 
Ladebereichen oder stark frequentierten 
Bereichen wird das Mezzanine-Bodenplatten
material z. B. durch ein zusatzliches 
Reiskornblech geschützt 6 . 

5

6
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Befestigungsmittel 

Schrauben
Das Mezzanine-Bodenplattenmaterial wird mit Schrauben an der Metallkonstruktion befestigt. Sie 
bestimmen in Absprache mit dem Planungsbüro und dem Hersteller der Befestigungsmittel die für 
dein Projekt am besten geeignete Art von Befestigungsmitteln. 

Folgende Parameter können bei der Wahl der richtigen Schraube eine Rolle spielen:

•	 Die Schraube ist möglichst selbstbohrend, so 
dass Vorbohren und Gewindeschneiden in 
einer Bewegung erfolgt. Die Bohrspitze der 
Schraube bohrt dann immer auf den richtigen 
Durchmesser vor.

•	 Die Schraube sollte möglichst selbstschnei-
dend sein, damit das Gewinde in das Stahlb-
lech gewalzt/geschnitten werden kann, um 
die Befestigung zu gewährleisten.

•	 Die Schraubenlänge wird durch die Dicke 
der Bodenplatte, des Stahlblechs und der 
Bohrspitze bestimmt. Die Bohrspitze durch-
bohrt idealerweise 2 bis 3 Gewindegänge 
am Stahlblech. Beispielsweise: Die Kombi-
nation aus einem Mezzanineplattenmateri-
al von 38 mm, einem Stahlblech von 3 mm, 
einer Bohrspitze von 23 mm und einem Ge-
winde von 1 mm ergibt eine Schraubenlänge 
von 65 mm.

•	 Die Verwendung von Flügelspitzen oder 
Wingpias auf der Schraube wird empfohlen, 
damit das Holz etwas breiter als die Schraube 
gemacht wird. Dadurch kann sich das Holz 
ausdehnen oder zusammenziehen, ohne 
Spannung auf die Schraube auszuüben.

•	 Ein Schraubenkopf mit Fräsrippen oder 
-taschen sorgt dafür, dass der Kopf schön 

im Holz versenkt wird und die Oberfläche 
sauber verarbeitet wird. 

•	 Ein Schraubenkopf mit Torx- oder AW-
Antrieb überträgt ein hohes Drehmoment 
auf die Schraube, ohne den Bit oder die 
Schraube zu beschädigen. Das verlängert 
die Lebensdauer der Schraube und 
erleichtert die Installation. 

•	 Ein Schneidrillengewinde entfernt über-
schüssiges Stahlmaterial und sorgt dafür, 
dass die Schraube nicht so schnell stecken 
bleibt.

•	 Eine Edelstahl A2-Beschichtung ist die uni-
versellste Beschichtung mit ausgezeichne-
ter Korrosionsbeständigkeit unter norma-
len atmosphärischen Bedingungen. Eine 
A4-Beschichtung erhöht die Beständigkeit 
gegen Lochkorrosion in aggressiven Umge-
bungen (Küstengebiete, Industriegebiete …) 
Eine Rusper-Beschichtung verringert die 
Wirkung des Kaltschweißens und erhöht 
die Wetterbeständigkeit.

•	 Unser ESD-Bodensortiment erfordert 
spezielle Befestigungsmittel. Für weitere 
Informationen wende dich bitte an deinen 
Vertriebsmitarbeiter.

Schraubenbeispiel:
Würth - ZEBRA Flügel pias BS

Durchmesser: 6,3 mm
Länge: 70 mm
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Verleimung Nut & Feder
Es wird empfohlen, die Nut- & Feder-
Verbindung zu verleimen. Das erhöht den 
allgemeinen Widerstand des Bodens und 
verringert Vibrationen oder Knirschen 
durch Ausdehnung. Außerdem kann eine 
Klebeverbindung das Stepping-Phänomen 
begrenzen, wenn die Unterkonstruktion nicht 
eben ist. Die Verklebung kann mit einem 
PVAc-Kleber (Typ D4 wasserfester weißer 
Holzleim) oder mit einem PU-Leim erfolgen. 

Kleberbeispiel:
RAPID PUR CONSTRUCT FIX von Würth.
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Verlegung 
Die Paneele werden bei der Installation 
ineinander geschoben. Bei der Verwendung 
von Zusatzelementen werden keine Mittel 
verwendet, die die Oberflächenbeschaffenheit 
oder die Nut- & Feder-Verbindung beschädigen.

Mezzanine-Bodenplatten werden hauptsächlich 
von der Oberseite an der Unterkonstruktion 
befestigt 1  2 . Wenn Sie nicht durch die 
Oberfläche bohren möchten, können Sie 
das Plattenmaterial entlang der Unterseite 
befestigen, wobei die Stützbalken und das 
Bodenplattenmaterial vor dem Verschrauben 
vorgebohrt sind.

Die Schrauben müssen versenkt werden, um 
Beschädigungen zu vermeiden. 

Unser ESD-Bodensortiment erfordert eine 
spezielle Anbringungsmethode. Für weitere 
Informationen wende dich bitte an deinen 
Vertriebsmitarbeiter.

NUT

NUT

FEDER

FEDER

FEDER

NUT

NUT

NUT

NUT

NUT

FEDER

1

2
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Die Schrauben werden mindestens 20  mm 
vom Federrand und 25 mm vom Nutrand 

3  und bei einer geraden Kante mindestens 
15 mm entfernt angebracht. Das Nut-Feder-
Scharnier sollte vorzugsweise flach über dem 
Trägergestell liegen. Wenn sich die Fuge zu 
sehr in Richtung der offenen Seite verschiebt, 
biegt sich der Flansch des Balkens bei 
Belastung auf der Nutseite schneller, was zu 
einem schnelleren Stepping führt. 

Für Plattenmaterialbreiten von 600 mm 
und 850 mm wird empfohlen, mindestens 
3 Befestigungspunkte pro Querträger 4  
und für eine Plattenmaterialbreite von 
1000 mm mindestens 4 Befestigungspunkte 
vorzusehen 5 . 

An den Zwischenquerträgern kann die Anzahl 
der Befestigungspunkte verringert werden 6 .  

25 mm>20 mm

25 mm

3

Schraubenmuster für Plattenbreiten 
von 600 mm und 850 mm

Schraubenmuster für Plattenbreite 
1000mm

4

5

6
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Maximal zulässige gleichmäßig verteilte Belastung qk (1 kN/m2 ≈ 100 kg/m2)
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Bodenplatten aus Holz können sich 
unter dem Einfluss von Temperatur- und 
Feuchtigkeitsänderungen ausdehnen oder 
zusammenziehen. Diese Maßänderung 
wird durch den Einbau von Dehnungsfugen 
berücksichtigt. 

Mezzanine-Bodenplattenmaterial wird einzeln 
von der Produktionshalle aus mit einem 
Mindestabstand von 80 mm angebracht, 
so dass die größten Ausdehnungen an 
der Seite aufgefangen werden können 7 . 
Außerdem müssen Dehnungsfugen für 
Stützen oder andere bodenunterbrechende 
Objekte vorgesehen werden 8 .

80 mm

7

8

Größere Böden mit einer Länge von mehr 
als 7 m benötigen möglicherweise auch 
Zwischenausdehnungsfugen gemäß der 
Norm CEN TS 12872. Diese Verbindung muss 
geschützt werden, um Beschädigungen zu 
vermeiden. Bei der Installation zusätzlicher 
Dehnungsfugen muss die Unterstützung 
sichergestellt werden, indem beispielsweise 
ein zusätzlicher Stützbalken installiert wird. 
Alle Platten müssen befestigt sein, um ein 
verschieben zu vermeiden.
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Gänge

Die Mezzanine-Bodenpaneele können auch in Gängen eingebaut werden, in denen die lange Seite 
vollständig von Trägern gestützt wird. Die entsprechende maximale Belastung finden Sie in den 
Belastungstabellen auf Seite 16.
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Bereich relativer  
Feuchtigkeit bei 20°C

Durchschnittlicher 
Feuchtigkeitsgehalt im 

Gleichgewicht im Plattenmaterial
Typ Plattenmaterial Anwendungsbereich

Klimaklasse 1
(trockene Umgebung)

30 - 65 % 4 - 11% P4 / P6 / U7
Strukturelle Anwendung in 
trockener Umgebung

Klimaklasse 2
(feuchte Umgebung)

65 - 85% 11 - 17% P5
Strukturelle Anwendung in 
feuchter Umgebung

Klimaklasse 3
(Nasse Umgebung)

> 85 % > 17 % /
Direkter Kontakt mit 
Wasser möglich

K
lim

ak
la

ss
e

Allgemeine Bedingungen und Lagerung

Mezzanine-Paneele werden horizontal in 
Paketen gestapelt und in einer trockenen 
Umgebung gelagert. Direkter Kontakt mit dem 
Untergrund muss vermieden werden, z. B. durch 
Stapelblöcke oder Paletten. Wenn die Gefahr 
eines feuchten Untergrundes vorhanden ist, 
wird eine wasserdichte Folie angebracht, bevor 
die Pakete gestapelt werden. Der Lagerplatz 
muss trocken und gut belüftet sein.

Es wird empfohlen, das Bodenplattenmaterial 
mindestens eine Woche vor der Verarbeitung 
an die Baustelle zu liefern, damit das 
Plattenmaterial aklimatisiert werden kann. 
Dabei müssen die Lagerbedingungen an die 
Endanwendung angepasst werden. Wenn 
die Gefahr einer höheren Luftfeuchtigkeit 
vorhanden ist (z. B. in Beton-böden), müssen 
die Arbeiten bis zum Vorliegen der richtigen 
Bedingungen aufgeschoben werden. Hohe 
Luftfeuchtigkeit kann zu einer Abnahme der 
Stärke und Steifigkeit des Plattenmaterials 
führen.
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Das Serviceklassensystem ist in erster Linie darauf ausgerichtet, Festigkeitswerte zuzuordnen und Verformungen unter definierten Umgebungsbedingungen zu 
berechnen. Die Serviceklassen sind durch den Feuchtigkeitsgehalt im Plattenmaterial, wie vorstehend definiert, gekennzeichnet. Dieser Bereich entspricht indikativ 
der genannten Begrenzung der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft bei 20°C.

KLIMATISEER
> 1 WEEK

CLIMATISEKLIMATISIERUNG 
> 1 WOCHE

Produkt-Toleranzen
Um die effektivste Verbindung und eine schnelle Installation zu gewährleisten, werden unsere 
Zwischenbodenplatten mit strengen Qualitätstoleranzanforderungen hergestellt.

Maximale Toleranzen bei Mezzaninplatten mit Nut und Feder nach der Herstellung:

•	 Breite und Länge: ± 1 mm
•	 Dicke: ± 0,3 mm
•	 Diagonale: ± 1 mm

 
Lagerungs- und Wartungsanweisungen müssen beachtet werden, um Toleranzen zu gewährleisten.

•	 Abstufung: ± 0,3 mm
•	 Maximaler Spalt oben: 0,3 mm
•	 Maximaler Spalt unten: 0,5 mm
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Fertigstellung und Wartung

Mezzanineböden mit einer unbearbeiteten 
Oberfläche (z. B. Standard und Weiß) wurden 
geschliffen und sind bereit für eine spätere 
Bearbeitung. Die Böden Standard und Weiß 
können mit einer Bürste, Druckluft oder 
einem feuchten Tuch gereinigt werden. Eine 
direkte industrielle Reinigung mit Wasser 
wird für Holzböden ohne geschlossene 
Oberflächenveredelung mit Schweißnähten 
nicht empfohlen.

Wenn die Paneele bereits eingebaut wurden, 
können Oberflächenschäden mit einem Stan-
dard-Elastomerdichtungsmittel, zum Beispiel 
Tec7 oder Holzpaste, behoben werden. Müs-
sen die Paneele noch verlegt werden, können 
sie zunächst mit PU D4-Kleber repariert wer-
den. Überschüssiger Leim muss nach der Ins-
tallation abgeschnitten werden.  

Unser ESD-Bodensortiment erfordert spezielle 
Pflege. Für weitere Informationen wende dich 
bitte an deinen Vertriebsmitarbeiter.






